
PAKKE 1PAKKE 1

OVN   BEK431011MOVN   BEK431011M

OvntypeOvntype  Multifunktionsovn ProduktserieProduktserie  SurroundCook
FarveFarve  Rustfri stål EnergieffektivitetsklasseEnergieffektivitetsklasse  A
Ovnrum netto, ltr.Ovnrum netto, ltr.  72 Ovnrum, rengøringOvnrum, rengøring Aqua cleaning

Energy ClassEnergy Class

Multifunktionsovn med ægte varmluft×
Pop-ud knapper×

Bageoversigt på indersiden af
ovnlågen

×

Halogen ovnbelysning, placeret på
bagvæg

×

Flytbart varmelegeme×
PerfectEntry ovnribber×

KOGESEKTION   IKB64411FBKOGESEKTION   IKB64411FB

Serie/TemaSerie/Tema 3000 Antal kogezonerAntal kogezoner 4
LED farve display/panelLED farve display/panel Rød ConnectivityConnectivity

Øvrige kommentarerØvrige kommentarer cord:5x1,5mm² NL IndbygningstypeIndbygningstype  Oven på bordplade

Venstre frontzone: 2300 / 3700W /
210mm

×

Venstre bagzone: 1800 / 2800W /
180mm

×

Højre frontzone: 1400 / 2500W /
145mm

×

Højre bagzone: 2300 / 3200W /
170x265mm

×

Hob²Hood funktion×
Boosterfunktion×

KØLE-/FRYSESKAB   NSC5S181ESKØLE-/FRYSESKAB   NSC5S181ES

InstallationInstallation Integreret m / glideskinner Udv. mål, HxBxD, mmUdv. mål, HxBxD, mm 1772x546x549
Indbyg HxBxD, mmIndbyg HxBxD, mm 1780x560x550 KøleteknologiKøleteknologi Statisk
FryseteknologiFryseteknologi LowFrost Volume køl/frys, literVolume køl/frys, liter 198 / 73

Energy ClassEnergy Class

Elektronisk touchbetjening×
Selvafrimende køleskab×

Visuel og akustisk temperaturalarm×
Visuel og akustisk døralarm×

Akustisk alarm for åben dør×
Frostmatic×

INTEGRERET OPVASKEMASKINE   FSK64610LINTEGRERET OPVASKEMASKINE   FSK64610L

Farve, frontFarve, front XXL modelXXL model

Inst.mål, HxBxD, mmInst.mål, HxBxD, mm 820-900x600x550 Lydniveau/-klasseLydniveau/-klasse  44 dB(A) / B
Antal standardkuverterAntal standardkuverter 13 SatelliteSprayArmSatelliteSprayArm Ja

Energy ClassEnergy Class

AutoSluk efter 10 minutter×
Touchbetjening til valg af programmer
og funktioner

×
Beam On Floor: tofarvet lysindikator
på gulvet

×

SensorLogic mængdeautomatik×

AirDry lufttørring×
Udskudt start fra 1 - 24 timer×


